
Stampante portatile Bluetooth
Pluricode T3
Soluzione avanzata per la stampa in mobilità
La stampante portatile Bluetooth Pluricode T3 è una stampante
per etichette o ricevute, ottima per la stampa in mobilità. Pesa
solamente  630  g,  è  piccola  e  maneggevole  ma  anche  molto
resistente. Può stampare etichette fino a una larghezza massima
di 72 mm e con una velocità massima di 60 mm al secondo.

COD: PluricodeT3
CODICE PLURISERVICE: STTTPC002

Retail Trasporti e
logistica

Sanità

DESCRIZIONE
Stampante portatile Bluetooth Pluricode T3 per la
stampa di etichette e ricevute

La  stampante  portatile  Bluetooth  Pluricode  T3  è  una
soluzione avanzata per la stampa in mobilità, ideale per
chiunque necessiti  di  stampare etichette e ricevute con
facilità e precisione ovunque si trovi. Con un peso leggero
di  soli  630  grammi  e  un  design  compatto,  questa
stampante  è  estremamente  maneggevole  e  resistente,
perfetta per una vasta gamma di  applicazioni  in diversi
settori.

Dotata di un metodo di stampa termico diretto, la Pluricode
T3  offre  una  risoluzione  eccezionale  di  203  dpi  (punti  per
millimetro) e una velocità massima di stampa di 60 mm al
secondo.  Questo  garantisce  risultati  di  alta  qualità  e
prestazioni rapide per soddisfare le esigenze di stampa più
impegnative.  Inoltre,  può  gestire  etichette  con  una
larghezza massima di 72 mm, consentendo la creazione di
varie tipologie di etichette, compresi barcode 1D e 2D, in
modo efficiente e preciso.

La compatibilità con una serie di sistemi operativi, tra cui
iOS,  Android  e  Windows  CE,  rende  la  Pluricode  T3
estremamente versatile e facilmente adattabile a diverse
piattaforme. Questo la rende una scelta eccellente per le
aziende che utilizzano una varietà di dispositivi e sistemi.

Grazie al suo design rugged, questa stampante portatile è
resistente  e  affidabile  in  ambienti  di  lavoro  impegnativi.
Trova applicazione in settori come la logistica, il travel e la
sanità,  dove  la  stampa in  mobilità  è  fondamentale  per
migliorare  l’efficienza  operativa.  La  Pluricode  T3  può
essere utilizzata sia in interni che in esterni ed è progettata
per  resistere  alle  condizioni  di  lavoro  estreme,  con
temperature comprese tra -2°C e 52°C e umidità compresa
tra il 30% e l’85%.

SPECIFICHE TECNICHE
STAMPA

Metodo di stampa: termico diretto
Risoluzione: 203 dpi (8 punti / mm)
Velocità di stampa: max 60mm/s
Larghezza di stampa: 72 mm
Interfaccia: USB, Bluetooth

Memoria

RAM: 4 MB
Flash: 8 MB

BARCODE

1D: UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13,
CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
2D: QR code, PDF417

CARTA:

Tipo di carta: carta continua, carta con segno
nero, fustellati o etichette continue
Larghezza carta: 55-80 mm
Spessore carta: 0,053 ~ 0,15 mm
Diametro del rullo di carta: max. 55 millimetri
Caricamento della carta: semplice

Caratteristiche fisiche

Condizioni di lavoro: -2 ° C ~ 52 ° C, 30% ~
85% RH
Condizioni di conservazione: -20 ° C ~ 70 ° C,
5% ~ 90% RH
Dimensioni: 150 (L) * 120 (W) * 70 (H) mm
Peso: 630 g (batteria inclusa)



Un altro punto di forza di questa stampante portatile è la
sua batteria a lunga durata, che consente di rimanere in
stand-by  fino  a  5  giorni  consecutivi  senza  la  necessità  di
ricariche frequenti. Questo è particolarmente vantaggioso
per le situazioni in cui la continuità operativa è essenziale.

In sintesi,  la  stampante portatile Bluetooth Pluricode T3
offre  una  combinazione  di  prestazioni  elevate,
compatibilità,  resistenza  e  portabilità,  rendendola  una
scelta eccellente per qualsiasi professionista o azienda che
richieda  una  soluzione  di  stampa  affidabile  e  versatile  in
mobilità.  Sia  che  tu  debba  stampare  etichette  per  la
logistica o ricevute per il settore sanitario, la Pluricode T3 è
pronta a soddisfare le tue esigenze di  stampa in modo
efficiente e professionale.


