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Promozione valida fino al 28/02/2023

TERLNL075

TERLNL076/ TERLNL077

€ 486,00 + iva

€ 337,00 + iva

PLUS WD1

PLUS WD2

Terminale indossabile

Scanner indossabile
standard range/mid range

Prezzo valido solo per il primo pezzo
e per il primo ordine di ogni codice in promozione

Prezzo valido solo per il primo pezzo
e per il primo ordine di ogni codice in promozione

*guanto da acquistare separatamente

Sistema operativo: Android 9.0
Processore: quad-core da 2,0 GHz
Memoria RAM: 3 GB
Memoria Flash: 32 GB
Dimensioni (mm): Quadrante: 77 × 56 mm, spessore quadrante: 
17,8 mm Peso: 143 g
Display: Touch screen capacitivo da 2,8” (640 × 480), vetro Corning 
gorilla 3 per il quadrante
Interfacce: Connettore USB tipo C, OTG non supportato
Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di ioni di litio: 3,8 V, 3300 mAh 
(non rimovibile)
Notifiche: Vibratore, altoparlante e LED
Fotocamera: 13 megapixel, messa a fuoco automatica; flash LED, 
supporto modalità torcia, supporto scansione di codici a barre
Temperatura di esercizio: Da -20 °C a 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Da -30 °C a 70 °C
Caduta: Cadute da 1,2 m su cemento

Sensore immagine: CMOS 1280x800 (megapixel)
Illuminazione: LED bianco
Puntatore: Laser a 650 nm (SR: laser a mirino; MR: laser a punti)
Lettura di codici a barre: OCR: OCR-B specifico, passaporto OCR, 
carta d’identità cinese, permesso di viaggio in Cina OCR; Postale: 
PostNet Stati Uniti, Planet Stati Uniti, poste del Regno Unito, poste 
australiane, poste giapponesi
Dimensioni (mm): 58,8 × 48,8 × 18 mm
Peso: 43 g (Scanner)
Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio da 670 mAh
Durata prevista della batteria: 10 ore di funzionamento continuo 
(una scansione ogni 15 secondi)
Notifiche: Segnalatore acustico, LED e vibrazione
Temperatura di esercizio: Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Classificazione IP: IP65

Provali con E2K Collect per Android
a soli € 50,00 + iva a licenza

Prova la logistica del futuro
ad un prezzo irripetibile!

KIT DEMO
terminali

indossabili


