
TERMINALI
DENSO NUOVI
 

OFFERTA VALIDA FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

TERCDS056 TERCDS057

DENSO
BHT-M70

DENSO
BHT-M60

Terminale per Logistica
Elevata operatività e scalabilità

Terminale per Logistica
Ergonomia e robustezza

GRUPPO PLURISERVICE
Via F. Santi, 22
Zona Ind. Bassette
48123 – Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.:
3.600.000,00 € 

CERTIFICAZIONI
Certificazione ISO 9001:2015
Certificazione ISO 14001:2015
Certificazione OHSAS 18001:2007

CONTATTI
Tel. +39 0544 456669
commerciale@pluriservice.it

Garanzia 12 mesi
Possibilità di estensione di garanzia fino a 60 mesi

Garanzia 12 mesi
Possibilità di estensione di garanzia fino a 60 mesi

490,00 + iva
cadauno

490,00 + iva
cadauno

DENSO BHT M-70
Sistema Operativo: Android 10
CPU: Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)
Memoria: RAM 4GB; Flash ROM: 64GB
Display: WVGA da 4.0 pollici (480×800 pixel); display a matrice 
di punti a cristalli liquidi (a colori); retroilluminazione con LED 
bianco.
Peso: 330g (inclusa batteria)
Sistema di Lettura: Sensore di Area (1D, 2D, OCR)
Tastiera: 27 tasti (compreso il tasto di accensione), tasti cursore 
e 3 tasti trigger
Touch Screen: Dragontrail® Pro(3); Schermo multi-touch 
capacitivo con supporto al tocco dei guanti e prevenzione del 
falso tocco delle gocce d’acqua
Fotocamera: Messa a fuoco automatica da 13 megapixel con 
luce LED
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio; Durata stimata della 
batteria 20h
Temperatura di Esercizio: da -20° a 50°
Resistenza a cadute:
più di 60 volte da un altezza di 1,5m, 2,5 m
IP65 - IP67

DENSO BHT M-60 
Sistema Operativo: Android 10
CPU: Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)
Memoria: RAM 4GB; Flash ROM: 64GB
Display: WVGA da 3.2 pollici (480×800 pixel); 
display a matrice di punti a cristalli liquidi (a colori); 
retroilluminazione con LED bianco.
Peso: 320g (inclusa batteria)
Sistema di Lettura: Sensore di Area (1D, 2D, OCR)
Tastiera: 27 tasti (compreso il tasto di accensione), tasti 
cursore e 3 tasti trigger
Touch Screen: Asahi Dragontrail TM Pro *3; Schermo 
multi-touch capacitivo con supporto al tocco dei guanti 
e prevenzione del falso tocco delle gocce d’acqua
Fotocamera: Messa a fuoco automatica da 13 megapixel
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio; Durata stimata 
della batteria 24h
Temperatura di Esercizio: da -20° a 50°
Resistenza a cadute: più di 60 volte da un altezza di 1,5m, 
3,0 m
IP65 - IP67



TERMINALI
DENSO NUOVI
 

OFFERTA VALIDA FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

TERCDS055 TERCDS048 

DENSO
BHT-M80

DENSO
BHT-1700 GUN

Terminale per Logistica
Ampio schermo e funzionalità

Terminale per Logistica
GUN 2D LONG RANGE AND 7.X

GRUPPO PLURISERVICE
Via F. Santi, 22
Zona Ind. Bassette
48123 – Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.:
3.600.000,00 € 

CERTIFICAZIONI
Certificazione ISO 9001:2015
Certificazione ISO 14001:2015
Certificazione OHSAS 18001:2007

CONTATTI
Tel. +39 0544 456669
commerciale@pluriservice.it

Garanzia 12 mesi
Possibilità di estensione di garanzia fino a 60 mesi

Garanzia 12 mesi
Possibilità di estensione di garanzia fino a 60 mesi

590,00 + iva
cadauno

550,00 + iva
cadauno

DENSO BHT 1700
O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)
CPU: Quad-core a 1.3 GHz
Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB
Display: numero di punti: WVGA da 4.0 pollici (480x800 pixel); 
sistema di visualizzazione: display a matrice di punti a cristalli 
liquidi (a colori); retroilluminazione: LED bianco
Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D)
NFC: sì
Conferma di scansione: Vista (LED verde), acustica (altoparlante) e 
tattile (vibrazione)
Comunicazione: Wireless LAN, Wireless WAn, Bluetooth., USB 
(connettore DNWA)
Certificato IP67: protezione contro acqua e polvere
Temperatura operativa: da -20° a + 50° Celsius
Sopravvissuto a molti test di caduta: da altezze fino a 2,5 m.
Durata della batteria: perfetta per lunghe ore di lavoro
Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus
2 nano-SIM slots: una per la comunicazione dei dati, l’altra per la 
telefonia

DENSO BHT M-80
Sistema Operativo: Android 10
CPU: Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz (Octa-
Core)
Memoria: RAM 4GB; Flash ROM 64GB
Display: 5.0 pollici ad alta definizione  (720×1,280 
dots); a cristalli liquidi a matrice di punti (a colori); 
retroilluminazione con LED bianco
Metodo di scansione: Sensore di area (1D, 2D, OCR)
Risoluzione minima: 2D 0.127 mm; 1D 0.076 mm
Tasti: 5 tasti (compreso il tasto di accensione) e 2 tasti di 
attivazione
Touch screen: Dragontrail® Pro(3); Schermo multi-
touch capacitivo con supporto al tocco dei guanti e 
prevenzione del falso tocco delle gocce d’acqua
Fotocamera: (posteriore) Messa a fuoco automatica da 
13 megapixel con luce LED; (anteriore) Messa a fuoco 
automatica da 5 megapixel
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio
Temperatura di esercizio: da -20° a 50°
IP65 - IP67



Pluriservice.it
Gruppo Pluriservice 

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954 

Capitale sociale i.v. di Gruppo: 3.600.000,00 € 
supportoclienti@pluriservice.it 

www.pluriservice.it 
Certificazione ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - CRIBIS Prime Company

Filiale di Milano
Via Verdi, 18

20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233

Filiale di Nola
Via On. Francesco 

Napolitano, 219
80035 Nola (NA)
Tel. 081.19243010

Filiale di Carpi
Via Bramante, 32H

41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266

Filiale di Roma
Via Girolamo 

Segato, 31
00147 ROMA

Tel. 06.40413444


